
Art.-Nr. 1003072 | 1003014 | 1003073 LFP LAMINIERSYSTEME

Stabiles Laminiersystem mit neuester Walzentechnik für 
hochwertige Ergebnisse

  Mehr Flexibilität durch skalierte Walzeneinstellung für unterschiedliche Medien bis 50 mm Stärke
  Höhere Sicherheit durch optischen Fingerschutz-Sensor
  Umfangreiche Grundausstattung inkl. Einzugsblech, Snitty, Fußschalter und Bedienungsanleitung
  Modell Mistral in den Arbeitsbreiten 1650 und 2100 mm verfügbar (Arkane in 1650)
  Elektrische Medienaufwicklung und Rückwärtslauf serienmäßig
  Mistral mit integrierter Oberwalzenheizung bis 60 °C  (Arkane 1650 bis 140 °C) 
  Zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs jetzt auch mit LED-Lichtleisten bei Mistral und Arkane

Hochwertige Folien und

passendes Zubehör

erhalten Sie

natürlich auch bei uns!

MISTRAL  | ARKANE

Übersichtliches Bedienerpanel
 Leichter Walzenzugang mit 

Leichtspann-Mandrells
Lichtleisten für 

perfekte Ausleuchtung
  Alles aus einer Hand
  Erstklassige Referenzen
  Geprüfte & zertifizierte Qualität
  Betreuung nach dem Kauf
  Bundesweiter Service

MODELL MISTRAL | ARKANE P-Serie [Professionell]

Artikelnummer 1003072 Folienrollenabwicklung oben

max. Arbeitsbreite 1650 mm (2100 mm) Temperatur (obere beh. Walze) 30 - 60 °C (bis 140 °C)

max. Walzenöffnung/-durchmesser 50 mm / 110 mm Medienaufwicklung inklusive

max. Filmstärke 320 mic Stromversorgung 230 V / 8 A

Geschwindigkeit bis zu 3 m/min Gewicht 260 kg

Leistungsaufnahme Motor/Heizung 100 W / 1700 W Abmessung (l x b x h) 2060 x 815 x 1530 mm

Trennpapieraufwicklung oben und unten

CE-Zertifiziert

Made in EU !

perfekte Ausleuchtungperfekte Ausleuchtung
NEU!
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