
Der bisher schnellste Canon Plotter 
mit praktischem Falter.

TZ-30000

3011

Der TZ-30000 von Canon druckt mit einer 
überragenden Geschwindigkeit von vier Seiten 
pro Minute. Er eignet sich perfekt für den 
CAD/GIS- sowie Plakatbereich bis 36" (914 mm). 
Zusätzlich ist der Plotter mit einem leistungs
starken oberen Ausgabefach ausgestattet – für 
bis zu 100 DIN A0-Seiten und wird mit einer 
praktischen Doppelrolleneinheit geliefert. 
Natürlich erkennt das Drucksystem automatisch 
die Medienart und ermitteln die Papierrestlänge.

Die Online-Faltmaschine estefold 3011 wurde 
mit der neuesten Technologie ausgestattet und 
überzeugt durch klares Design. Neben der hohen 
Bedienfreundlichkeit und dem platz-sparenden 
Konzept, punktet die Faltmaschine durch millimeter
genaue Einstellbarkeit von Längs- und Querfaltung.

Leistungsmerkmale Plotter
• Randlosdruck bis 36" (914 mm)
• Bis zu 4 DIN A1 Seiten/Min., sogar direkt aus dem 
 Ruhemodus heraus, ohne Abstriche bei der Qualität
• Hochleistungs-Stapelablage für bis zu 100 
 DIN A0-Seiten (CAD) oder sogar 100 Seiten in 
 gemischten Formaten 
• Medienbreite: Rollenpapier: 20,3 bis 91,7 cm; 
 Bogenware: 20,3 bis 91,7 cm
• 5-Farb-Pigmenttinten: MBK, BK, C, M, Y
• Druckauflösung: 2.400 x 1.200 dpi
• Strichgenauigkeit: max. ± 0,1 %
• Standardspeicher: 128 GB
• Festplatte: 500 GB (verschlüsselt)
• Medienzufuhr: Rolle: zwei Rollen, Zufuhr vorn, Ausgabe 
 vorn/Ausgabe oben; Bogenware: Zufuhr vorn, Ausgabe   
 vorn (manuelle Zufuhr mittels Medien-Freigabehebels)
• Tinte: PFI-340 (330 ml), PFI-740 (700 ml)
• Minimierung von Ausfallzeiten durch das Canon 
 HotSwap-Verfahren, das ein Wechseln der Materialrollen   
 und Tintentanks im laufenden Betrieb ermöglicht

Leistungsmerkmale Falter
• Zuführung: Automatisch (Optional manuell)
• Benutzeroberfläche: 7“ Android Tablet
• Geschwindigkeit: bis zu 11 m/Min.
• Programme: 45 (einstellbar)
• Faltstile: DIN A, B, C und Freestyle
• Ablage-Kapazität: bis zu 80 DIN A0
• Paketbreite Längsfaltung: 170 – 230 mm
• Paketbreite Querfaltung: 250 – 320 mm
• Heftrand: 0 – 50 mm
• Maximale Zeichnungslänge Längsfaltung: 
 29 Lagen (80 g/m²)
• Maximale Zeichnungslänge Längs- und Querfaltung:
 17 Lagen (80 g/m²)
• Breite der Zeichnung: 297 – 930 mm
• Empfohlene Grammatur: 60 – 120 g/m²
• Abmessungen/Gewicht: 1780 x 860 x 1120 mm, 247 Kg
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Lineare Faltgeschwindigkeit 1 - 12 m/min.

Standard-Faltprogramme 255 bearbeitbare Programme, davon 45 Standard (DIN A, 
DIN B, DIN C, nur Leporello-Falz, Ericson, JPN, ANSI, 
ARCH, Mailer)

Dokumenteneinzug Automatisch

Dokumentenlänge,  
nur Längsfaltung

420 mm - 6.000 mm
bis zu 28 Brüche (80 g/m²)

Dokumentenlänge,  
Längs.-und Vollfaltung

420 mm - 2.500 mm
bis zu 17 Brüche (80 g/m²)

Dokumentenbreite 279 - 914 mm

Grammaturen 60 - 110 g/m²

Grammaturen (empfohlen) 75 bis 90 g/m²

Papierarten (empfohlen) Normalpapier, Briefpapier

Paketbreite 170 - 230 mm (einstellbar in 1 mm Schritten)

Pakethöhe 250 - 320 mm (einstellbar in 1 mm Schritten)

Heftrand 0 bis 4 cm

Kapazität Ausgabefach 80 Faltpakete DIN A0 (80 g/m²)

Stromversorgung 100 - 120 V, 50/60 Hz | 200 - 240 V, 50/60 Hz

Stromverbrauch Standby: < 5 W, Max.: 250W

Abmessungen (L x B x H) 178 x 86 x 103,7-125,3 cm

Transportmaße (L x B x H) 185 x 107 x 131,5 cm

Gewicht 247 kg

Transportgewicht 300 kg

Betriebsumgebung (Temperatur) 15 bis 35 °C

Betriebsumgebung (Luftfeuchte) 20 - 80 % rel. Luftfeuchte, abhängig vom Bedruckstoff

Höhe Keine Beschränkung

Benutzeroberfläche 7 Zoll, farbiges Multitouch-Bedienfeld

Akustischer Schalldruckpegel 61 dB(A)
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