
Der SmartLF IVO 6000 setzt neue Maßstäbe im 
kontaktlosen Großformatscannen. Entwickelt für 
anspruchsvolle Anwendungen in Kunst, Industrie 
und Design, digitalisiert er Vorlagen bis zu 42 × 
60 Zoll und 130 mm Höhe – ohne das Original 
zu berühren. Ob bildende Kunst, empfindliche 
Dokumente, großformatige Leiterplatten oder 
Stoffmuster: Der SmartLF IVO 6000 bewahrt 
jedes Detail in beeindruckender Farbtreue und 
erfasst selbst feinste Strukturen mit lebensech-
tem 3D-Oberflächeneffekt.

Sein fortschrittliches LED-Beleuchtungssystem mit vier wählbaren Lampenpositionen reproduziert das 
natürliche Tageslichtspektrum und sorgt für eine gleichmäßige, realistische Ausleuchtung – frei von 
Farbverfälschung und Blendung. Mit einer optischen Auflösung von bis zu 1200 dpi, FADGI-4-Sterne- 
und ISO-19264-1-Konformität erfüllt der Scanner höchste internationale Standards. 
 
Ob in Museen, Galerien und Archiven zur sicheren Digitalisierung wertvoller Originale, in der Elektronik-
fertigung für die Qualitätssicherung großformatiger Leiterplatten oder in der Modebranche zur präzisen 
Erfassung von Stoffmustern: Der SmartLF IVO 6000 ist vielseitig einsetzbar und effizient. Der SmartLF 
IVO 6000 verfügt über eine Closed-Loop-Kalibrierung (CLC), die eine direkte Farbabstimmung mit  
Großformatdruckern ermöglicht. So erzielen Sie reproduzierbar präzise Farben – unabhängig vom  
verwendeten Druckermodell.

SmartLF ivo 6000

Berührungslos präzise.  
Unverwechselbar echt.



•	Ideal für: Reprografie, bildende Kunst, Textil- und 	
	 Modebranche, Qualitätsprüfung, Dekor- und  
	 Designbranche, Archive, Bibliotheken

•	Kontaktloser Face-up-Scan – Originale werden ohne 	
	 Berührung erfasst

•	Maximale Scanfläche: 42 × 60 Zoll (1067 × 1524 mm) – 	
	 von winzigen Vorlagen bis zu großformatigen  
	 Kunstwerken

•	Maximale Vorlagenhöhe: 130 mm, maximale  
	 Durchlasshöhe: 254 mm

•	Hohe optische Auflösung: 1200 dpi (bis zu  
	 9600 dpi interpoliert) für gestochen scharfe Details

•	3D-Oberflächeneffekt mit vier wählbaren Beleuch- 
	 tungswinkeln – für realistische Strukturen

•	Farbmanagement: ICC-Profile powered by X-Rite®, 	
	 unterstützt Adobe RGB, sRGB und Device RGB

•	Closed Loop Calibration (CLC) für präzise Farbabstim- 
	 mung mit Großformatdruckern (HP, Canon, Epson, Océ)

•	Kameratechnologie: 6 hochwertige Objektive und  
	 Toshiba CCD-Sensoren für RGB und Graustufen

•	Beleuchtung: Zwei TRI-R™ LED-Lichtquellen mit  
	 Tageslichtspektrum (2700K, 5000K, 6500K), kein UV/IR, 	
	 keine Aufwärmzeit, gleichmäßige Ausleuchtung

•	Automatische & manuelle Fokusanpassung mit 5 Lasern 	
	 für exakte Schärfe

•	Dateiformate: TIFF (inkl. Big TIFF), JPG, PDF/A, DWF, PNG, 	
	 JPEG2000 u.v.m.

•	Leise & energiesparend: Energy Star® 3.0,  
	 nur 1,3 W im Sleep-Modus, <48 dBA beim Scannen

•	Ergonomie: 22 Zoll Touchscreen, höhenverstellbar,  
	 benutzerfreundliche SmartWorks IVO Software in 12 	
	 Sprachen

•	Robust & mobil: Räder und Rampe für einfache  
	 Installation, solide Bauweise

•	Normen & Standards: FADGI 4 Sterne,  
	 ISO 19264-1, 	CE, UL,  
	 FCC, RoHS u.v.m.

Leistungsmerkmale

Was wäre, wenn Ihre Reproduktionen so 
detailgetreu wären, dass selbst der Künstler 
zweimal hinschauen müsste?

Original bleibt  
unberührt.

Farbtiefe 
wie im 
Atelier.

Museums- 
qualität 
für jede 
Galerie.

Archivierung 
von Original-

mustern.

3D-Ober-
flächen- 
effekt.

Farbtreue 
für Serien-
produktion.



Die Dekor- und Designbranche lebt von einzigarti-
gen Oberflächen, Farben und Mustern, die begeis-
tern und Räume verwandeln. Für Hersteller und 
Designer ist es entscheidend, dass diese Details 
in höchster Qualität digitalisiert und reproduziert 
werden können – und genau hier setzt der Smart-
LF IVO 6000 neue Maßstäbe. 

Dank der hohen optischen Auflösung von bis zu 
1200 dpi und dem vielseitigen 3D-Oberflächen-
effekt werden selbst feine Prägungen, Holzma-
serungen, Stoffstrukturen oder Lackierungen 
naturgetreu wiedergegeben. Die vier verschiede-
nen Beleuchtungswinkel erlauben eine optimale 
Ausleuchtung, die den Charakter jedes Materials 
individuell zur Geltung bringt.

Designer, Hersteller und Reprostudios brauchen 
eine zuverlässige und schonende Methode, um 
diese Details digital zu erfassen – und genau hier 
setzt der SmartLF IVO 6000 Maßstäbe. Der berüh-
rungslose Scanvorgang sorgt dafür, dass empfind-
liche Stoffe, Stickereien oder aufwändige Textil-
strukturen ohne Beschädigung oder Verformung 
digitalisiert werden können. Das ist besonders 
wichtig, wenn es sich um limitierte Muster oder 
wertvolle Stoffe handelt, bei denen jedes Original 
sorgfältig behandelt werden muss. Vom Design 
über das Prototyping bis hin zur Qualitätskontrol-
le. Muster können digital archiviert, Kunden digital 
präsentiert und Freigabeprozesse beschleunigt 
werden – was Zeit, Kosten und Material spart.

Das berührungslose Scannen ermöglicht es, selbst 
empfindliche oder bereits bestückte Leiterplatten 
sicher und ohne physische Belastung zu erfassen. 
Dabei sind Maße bis zu 1113 × 1625 mm möglich 
– ideal für große Leiterplatten oder Prototypen. 
Mit einer optischen Auflösung von bis zu 1200 dpi 
und einer Genauigkeit von 0,1 % ± 1 Pixel er-
fasst der Scanner selbst feinste Leiterbahnen und 
Details zuverlässig. So können Produktionsfehler 
frühzeitig erkannt und dokumentiert werden – 
noch bevor es in die Montage geht. 

Die optimale Lösung für die digitale  
Erfassung von Holzböden, Möbeldesign, 
Keramikfliesen und Laminat u.v.m.

In der Bekleidungsbranche sind präzise 
Muster, Farben und Stoffdetails ent-
scheidend für den Erfolg jeder Kollektion.

In der Leiterplattenherstellung zählen 
Präzision, Zuverlässigkeit und frühzeitige 
Fehlererkennung.

Dekor- und Designbranche 

Bekleidungs- und Modebranche

Leiterplattenherstellung
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1. Speed tests performed using SmartWorks ivo software, PC with Intel Core i7 4770K 3.5 GHz, 32 GB RAM, SSD – 1TB, USB 3.0 SuperSpeed and Win 64-bit. 2. Required PC (not part 
of product) is stored in cabinet. Colortrac® is a Global Scanning brand. Colortrac® makes no warranty of any kind with respect to the information contained in this document and reserves 
the right to change specifications without notice. Colortrac® and SmartLF® are trademarks of Global Scanning. All other trademarks are the property of their respective owners.

SmartLF ivo 6000

Ideal for Reprographics, fine art and artwork, fabric and apparel, inspection, contact-free scanning
Media loading Contact-free face up scanning
Scan size (W×L) Maximum: 42×60 in (1067×1524 mm). Minimum: 1×1 in (24.5×24.5 mm)
Media size (W×L) Maximum: 43.8×64 in (1113×1625 mm). Minimum: Media smaller than the minimum scan size can be cropped in the software
Maximum focus plane above table 5.1 in (130 mm). Maximum clearance height: 10 in (254 mm)
Maximum focus depth at 300 dpi +/- 10 mm
Maximum weight on scanner table Up to 44 lbs (20 kg), evenly distributed
Scanning speed (inches/second)1 300 dpi, 24-bit color 600 dpi, 24-bit color 1200 dpi, 24-bit color
Flat surface 6 ips 1.5 ips 0.12 ips
Uneven surface 5.5 ips 1.38 ips 0.28 ips
3D surface effect 2.75 ips 0.69 ips 0.11 ips
Specifications
Optical resolution 1200 dpi (maximum 9600 dpi, interpolated)
Total number of pixels 256,320 pixels
Accuracy 0.1% +/- 1 pixel
Data capture 48-bit color, 16-bit grayscale
Data output Optimize for quality: 48-bit color, 16-bit grayscale. Optimize for speed: 24-bit color, 8-bit grayscale
Color spaces Adobe RGB, Device RGB, sRGB
Color profile ICC color management powered by X-Rite®
Cameras 6 premium camera lenses and quad-linear Toshiba color CCDs (RGB and grey)
Height adjustment and focus detection Auto and manual focus adjustment by 5 lasers in the scan module (patent pending)
Light sources 2 lamps with TRI-R™ LEDs with natural daylight spectrum (2700K, 5000K, 6500K), mounted in elliptical reflectors
Light exposure No unnecessary light exposure. Scanning light is narrowly projected to the scan line only.
Lamp specifications No UV/IR radiation. No warm up time. Lamp lifetime = scanner lifetime.
Lamp angles 4 options for different angles of lighting
3D surface effect Yes. Post-scanning option in the software to slide for desired 3D effect
Table conveyance system Precision timing belt transmission with triple-point direction control system
Movement controls via software Scan module: Up/down. Table: Forward/reverse. Default table position: Left/right
Red emergency stop button Yes
PC, monitor and software
Recommended PC requirements 2.4 GHz processor, 8 cores (16 logical processors) or better 64-bit processors, 32 GB RAM and SSD SATA drive (PC not included)
Operating systems Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit
Connectivity Minimum USB 3.0 SuperSpeed or Gigabit Ethernet
Included monitor 22” touchscreen (VESA mount 75×75 mm and 100×100 mm) with adjustable position for optimal ergonomics
Included software SmartWorks ivo (English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Russian, Korean, Chinese (simplified), Japanese)
File formats Big TIFF, TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, BMP, JPEG2000 Extended(JPX), TIF-G3, TIF-G4, PNG
Printer support HP, Canon, Epson and Océ printers. See colortrac.com/smartworks-ivo-supported-printers for full list
Environment
Temperature Operating: 15 to 30°C (59 to 86°F). Storage: -20 to 55°C (-4 to 131°F)
Relative humidity 35 to 60%, non-condensing
Noise level Ready (standby): 0 dBA. Sleep: 0 dBA. Scan: 44.8 dBA (min. table speed), 45.4 dBA (medium table speed), 47 dBA (max. table speed)
Power
Power consumption Ready (standby): 36W. Sleep: 1.3W. Scan: 76W (Energy Star® 3.0 compliant)
Power supply 100 V / 220 V / 240 V, 60/50 Hz
Dimensions
Scanner size (W×H×D) and weight 135.8×61.3×62 in (3450×1558×1575 mm) in highest position. Approx. 412 lbs (187 kg)
Table and cabinet door sizes Table height: 35.4 in (900 mm). Cabinet door opening (W×H)2: 19×21.8 in (484×555 mm)2

Installation room Firm, flat surface at least 1378×630 in (3500×1600 cm)
Minimum entrance size Minimum width: 32 in (81 cm), with the foam box removed. Minimum height: 57 in (145 cm), scan module set in the lowest position
Shipping crate (W×H×D) 79×73×53 in (2010×1860×1350 mm). Weight 750 lbs. (340 kg)
Unboxing and installation Wheels on the scanner and an included ramp assists unboxing and installation
Compliance
FADGI FADGI **** (4 stars is the best imaging practical today)
ISO ISO 19264-1:2021 compliant (Imaging quality of reflective originals)
Certifications/compliance UL/Cb, FCC, CCC (China), UKCA, CE, VCCI (Japan), Laser (FDA/IEC), RoHS, Energy Star 3.0
Color rendering index (CRI) CRI >98
Country of origin Designed and engineered in Denmark. Assembled in China.
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